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Ο LALIZAS πυροσβεστήρας CO2,  είναι ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
κατάλληλος για την κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά, ηλεκτρικό 
εξοπλισμό και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε κλειστές περιοχές. 

Η βάση από ατσάλι ενισχύει την ανθεκτικότητα του πυροσβεστήρα και η χάλκινη βαλβίδα 
εξασφαλίζει την ολική απελευθέρωση σε περίπτωση υπερπίεσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας  
και η μάνικα από πολυαμίδιο παρέχει την πλήρη διάχυση του πυροσβεστικού υλικού.

Ξηράς Κόνεως

CO2

Οι LALIZAS Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, είναι μια σειρά από πυροσβεστήρες 
πολλαπλών χρήσεων ξηρής κόνεως με μετρητή πίεσης κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαγιών 
που προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά, αέρια, λάδια, στερεά καύσιμα και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Οι LALIZAS Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 1 και 2 kg καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες  
των σκαφών αναψυχής: η φιάλη από κράμα αλουμινίου χωρίς ραφή κάνει τον
πυροσβεστήρα ελαφρύτερο και πιο ανθεκτικό στη διάβρωση, ταυτόχρονα ο πυροσβεστήρας
εξασφαλίζει υψηλή κατάσβεση πυρκαγιάς και ευκολία στη χρήση. H πλαστική του βάση, 
ως βασικός εξοπλισμός, τον καθιστά ιδανικό για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση καθώς και  
τον πυροσβεστήρα σταθερό κατά τη διάρκεια τυχόν αναταραχών από κίνηση του σκάφους 
και κακών καιρικών συνθηκών.

Οι LALIZAS Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 3, 6, 9 kg καλύπτουν τις ανάγκες της 
ναυτιλιακής αγοράς  & της αγοράς σκαφών αναψυχής και θα πρέπει να επιλέγονται 
σύμφωνα με τη σημαία/απαιτήσεις του σκάφους (σκάφη αναψυχής) ή με το σχέδιο 
πυρκαγιάς του πλοίου (ναυτιλιακή αγορά). 

Το αντικραδασμικό μανόμετρο παρέχει ακριβή ένδειξη, ενώ η φιάλη από ατσάλι  
του πυροσβεστήρα εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αφρού
Ο LALIZAS πυροσβεστήρας αφρού, είναι κατάλληλος για την κατάσβεση πυρκαγιών που 
προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά και στερεά καύσιμα. 

Η φιάλη από κράμα αλουμινίου χωρίς ραφή, καθιστά τον εν λόγω πυροσβεστήρα 
ελαφρύτερο και πιο ανθεκτικό στη διάβρωση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα σημεία 
εξασθένησης. Επίσης,  διασφαλίζει την αντοχή στην πίεση. Ο ενισχυμένος σωλήνας  
από καουτσούκ με ακροφύσιο, ενισχύει την ανθεκτικότητα καθώς και  
την ευκολότερη στόχευση στη φωτιά. Το αντικραδασμικό μανόμετρο  
παρέχει ακριβή ένδειξη.
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Γλώσσα 
οδηγιών/
Κωδικός

EN, IT, GR 704431 704441 704451 704461 400691 474621 499521
EN,ES, HR 704432 704442 704452 704462 400692 474622 499522
EN, FR, DE 704433 704443 704453 704463 400693 474623 499523

Τεχνικα 
Χαρακτη-
ριστικά

Χωρητικότητα 1 KG 2 KG 3 KG 6 KG 9 KG 9l 5 KG
Υλικό 
Πυρόσβεσης

Ξηράς 
Κόνεως

Ξηράς 
Κόνεως

Ξηράς 
Κόνεως

Ξηράς 
Κόνεως

Ξηράς 
Κόνεως Αφρού CO2

Υλικό φιάλης Αλουμίνιο Αλουμίνιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι Αλουμίνιο Ατσάλι
Κατασβεστική 
Ικανότητα 5A 34B C 13A 89B C 13A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 27A 233B 89B

Διαστάσεις 
(mm) 82X295 108X378 130X385 160X520 190X545 180X615 136X743

Βάρος (kg) 1,26 2,55 4,60 8,60 12,50 11,50 13,90

Χαρακτηριστικά
Αντιδιαβρωτικός       
Αντικραδασμικός 

Μανόμετρο

Αντιδιαβρωτικός       
Αντικραδασμικός 

Μανόμετρο

Αντιδιαβρωτικός       
Αντικραδασμικός 

Μανόμετρο

Αντιδιαβρωτικός       
Σωλήνας από 

ενισχυμένο 
καουτσούκ

Αντιδιαβρωτικός       
Αντικραδασμικός 

Μανόμετρο
Αντιδιαβρωτικός Αντιδιαβρωτικός        

Χάλκινη Βαλβίδα

Εξαρτήματα

Βάση
Πλαστική 

βάση
Πλαστική 

βάση

Μεταλική βάση 
για κάθετη 
ή οριζόντια 
τοποθέτηση

Βάση τοίχου 
για κάθετη 

τοποθέτηση

Βάση τοίχου 
για κάθετη 

τοποθέτηση

Βάση τοίχου 
για κάθετη 

τοποθέτηση     

Βάση τοίχου 
για κάθετη 

τοποθέτηση

Ακροφύσιο Σωλήνας & 
ακροφύσιο

Rubber 
σωλήνας, 

Ακροφύσιο

Ακροφύσιο 
σπρέι

Rubber 
σωλήνας

Τύπος 
Πυροσβεστήρες

Τύπος Φωτιάς
Στέρεα (Ξύλο, Χαρτί, 

Ύφασμα κτλ.)
Έυφλεκτα 

Υγρά
Έυφλεκτα 

αέρια
Ηλεκτρικός 
Εξοπλισμός

Λάδια  
και Λίπη

Ξηράς Κόνεως

Αφρού

CO2

Ξύλο, Χαρτί, 
ύφασμα

Εύφλεκτα υγρά  
και αέρια

Εύφλεκτα Αέρια, 
Ηλεκτρικό εξοπλισμό
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